


Dokumentacja produktu

Dokumentacja dotgczona do produktu zawiera podreczniki wymienione ponizej. (Prosimy
przeczytaj je wszyskie doktadnie zanim rozpoczniesz prace ze skanerem Nikona, by
osiggnag¢ najlepsze rezultaty).

Podrecznik uzytkownika (ten podrecznik)
Podrecznik ten dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do skonfigurowania i uzywania
skanera.

Podrecznik do Nikon Scan 3 (na CD)

Ten elektroniczny podrecznik zawiera komplet informacji pomocnych w postugiwaniu sie
oprogramowaniem Nikon Scan 3. Znajduje sie on na dotgczonym do skanera dysku CD i
moze by¢ przeglagdany przy uzyciu programu Adobe Acrobat Reader (umieszczonego
rowniez na tym dysku) w wers;ji 4.0 lub nowszej. Informacje na temat jego instalacji i uzywania
znajdziesz w tym podreczniku.




Uwagi

+ Zaden fragment podrecznikéw nie moze byé reprodukowany, kopiowany, ttumaczony na
inne jezyki bez wczesniejszej pisemnej zgody Nikona.

» Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji sprzetu i oprogramowania opisanego
w tych podrecznikach w dowolnym czasie i bez koniecznoéci uprzedzenia.

» Nikon nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia filmu lub
opakowan filmu APS wyniklych z uzywania tych produktow.




Dla Twojego bezpieczenstwa

By wunikng¢ uszkodzenia skanera Ilub odniesienia obrazen przeczytaj
ponizsze uwagi na temat bezpieczehAstwa przed uzyciem =zakupionego
sprzetu.

Konsekwencje nieprzestrzegania tych zalecen sg wskazywane za pomocg
ponizszych znakow:

Ten znak oznacza ostrzezenie, ktére powinno by¢ przeczytane przed uzyciem
skanera, w celu unikniecia powaznych obrazen ciata lub nawet $mierci.

Ten znak oznacza ostrzezenie, ktére powinno by¢ przeczytane przed uzyciem skanera,
w celu uniknigcia uszkodzenia sprzetu lub zranienia siebie czy innych oséb.

/M OSTRZEZENIA

Nie rozmontowu;j i nie przerabiaj
We wnetrzu skanera znajdujq sie obszary pod duzym napigciem. Zdejmowanie obudowy skanery moze spowodowaé pozar

lub porazenie pradem. W celu naprawy lub przegladu skanera skontaktuj sie z Przedstawicielstwem Nikona.

Nie dotykaj odstonietych czesci
Jesli jakiekolwiek czegsci produktu zostang odstonigte w wyniku upadku i naruszenia obudowy - nie dotykaj odstonigtych czesci.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze skutkowac¢ zranieniem lub porazeniem pradem. Odtacz przewdd zasilania i przekaz produkt

Przedstawicielstwu Nikona w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania skanera.

Odtacz zasilanie, gdy tylko dostrzezesz jakiekolwiek oznaki nieprawidlowego dziatania

skanera

» Miej na uwadze, iz w przypadku jakiegokolwiek niezwyczajnego zapachu czy dzwigku
wydobywajgcego si¢ ze skanera, nalezy niezwlocznie wytgczy¢ urzadzenie i odtgczy¢
je od zasilania. Niezastosowanie sie do tych zalecen moze skutkowa¢ pozarem lub
porazeniem pradem. Nastepnie skontaktuj sie z przedstawicielstwem Nikona. Nie probuj
samemu naprawia¢ urzadzenia.

* W przypadku uszkodzenia urzgdzenia,wytacz skaner i odtgcz przewodd zasilania, a
nastepnie skontaktuj sie z Przedstawicielstwem Nikona.

Nie dopusé, by jakiekolwiek przedmioty dostaty sie do wnetrza skanera

* Nie trzymaj na skanerze zadnych przedmiotow, jak: wazony, kubki, kosmetyki, naczynia
z chemikaliami i ptynami. Moze to skutkowa¢ pozarem, porazeniem elektrycznym i
niewtasciwg pracg urzadzenia, jesli np. substancje te wejdg w kontakt z czeSciami
skanera.

* W przypadku, gdy obce substancje dostang sie do wnetrza skanera, wytacz go
niezwtocznie, odtgcz przewod zasilania i skontaktuj sie z serwisem. Dalsze uzywanie
urzgdzenia moze wywotac pozar lub porazenie elektryczne.

Nie wystawiaj na dziatanie tatwopalnych gazéw i kurzu.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze skutkowac¢ eksplozjg lub pozarem.




Trzymaj mate przedmioty z dala od dzieci

Szczeg6lng uwage nalezy zwrocic¢ na niedopuszczenie, by dzieci wktadaty do ust niewielkie
czesci urzadzenia. W przypadku potkniecia przez dziecko takiej czesci, natychmiast
zawiadom lekarza.

Nie dotykaj przewodu zasilania w czasie burzy
Uzywanie urzadzenia w czasie burzy moze skutkowa¢ porazeniem elektrycznym. Nie
przechodz w poblizu sprzetu i nie dotykaj przewodu zasilania zanim burza nie minie.

Zadbaj o wtasciwy pob6r mocy
Uzywaj zasilania 50/60Hz i 100V—240V i przewodu dostosowanego do odpowiedniego
napiecia.

Obchodzaé sie z przewodem zasilania stosuj sie do ponizszych wskazéwek:

* Nie niszcz i nie przerabiaj go. Pozar lub porazenie mogg by¢ wynikiem uktadania na
przewodzie ciezkich przedmiotdéw, wystawiania go na dziatanie ognia lub wysokiej
temperatury, rozciggania lub zginania.

* W przypadku zniszczenia izolacji przewodu skontaktuj sie ze sprzedawca lub serwisem
Nikona, w celu dokonania naprawy lub wymiany przewodu.

* Nie dotykaj wtyczki mokrymi rekoma - moze to spowodowac porazenie prgdem.

» Gdy zauwazysz, ze wtyczka lub inne metalowe czesci sg zakurzone, przetrzyj je wilgotng
szmatkg. Dalsze uzywanie moze spowodowac pozar lub porazenie.

Nie odtwarzaj dyskéw CD-ROM za pomocg odtwarzacza audio CD.

Ptyty CD dostarczone z produktem nie powinny by¢ odtwarzane za pomocg sprzetu au-
dio CD. Odtwarzanie tych CD-ROM-6w za pomocg odtwarzacza audio CD moze
spowodowacé uszkodzenie stuchu lub sprzetu.




[%ZALECENIA

Nie obstuguj urzadzenia, gdy masz mokre rece
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze skutkowac porazeniem elektrycznym.

Trzymaj sprzet z dala od dzieci
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze skutkowac¢ zranieniem.

Zainstaluj skaner doktadnie tak, jak pokazano w podreczniku
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze skutkowa¢ zablokowaniem wentylatora i
przegrzaniem urzadzenia oraz pozarem.

Ustaw skaner na stabilnej powierzchni

* Nie stawiaj skanera na niestabilnej lub nierébwnej powierzchni. Moze on spaé¢ i ulec
uszkodzeniu.

» Skaner zawiera czesci szklane. Nalezy postepowac bardzo ostroznie w przypadku
uszkodzenia ich, by uchroni¢ sie przed skaleczeniem.

Nie umieszczaj cigzkich przedmiotdw na skanerze

Odtacz urzadzenie od sieci przed czyszczeniem

Nie wktadaj palcéw do wnetrza skanera
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze skutkowaé zranieniem.

Odtacz urzadzenie od sieci, gdy nie jest uzywane przez dtuzszy czas
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze skutkowa¢ pozarem.

Uzywajac przewodu zasilania, stosuj sie do ponizszych zalecer:

* Nie umieszczaj go w sasiedztwie grzejnikdw, gdyz mogq stopic izolacje i spowodowac
pozar lub porazenie elektryczne.

» Odigczaj przewod, ciagngc za wtyczke, nigdy za sznur. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia moze skutkowac zniszczeniem przewodu.

* Nie podtagczaj przewodu do przedtuzaczy i rozdzielnikbéw, gdyz moze to spowodowac
nieprawidtowe dziatanie urzadzenia.

Uziem urzadzenie

» Gniadko, do ktérego podtgczony jest skaner powinno by¢ uziemione. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia moze skutkowac porazeniem elektrycznym.

+ Nie uziemiaj go przy uzyciu rur gazowych lub systemu telefonicznego. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia moze skutkowac pozarem lub porazeniem.
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Swiatowa gwarancja NIKONA

Twoj sprzet zostat wyprodukowany zgodnie z najwyzszymi standardami jakosci
przez NIKON CORPORATION - $wiatowego lidera w konstruowaniu i produkcji
precyzyjnej aparatury optycznej. Prosimy o wiasciwe i zgodne z instrukcja
obstugi obchodzenie sig¢ z tym produktem. Bedzie on wéwczas stuzyt diugo
i niezawodnie.

WARUNKI GWARANCJI

« Sprzet firmy Nikon posiada pefng gwarancje producenta dotyczaca defektow
powstatych podczas produkc;ji.

¢ Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych wypadkami,
niewlasciwym uzytkowaniem, nieautoryzowang naprawa, upuszczeniem,
nieodpowiednim przechowywaniem oraz uszkodzen spowodowanych przez
wilgoé¢, wode i piasek jak rowniez uzywaniem dodatkowych akcesoriéw innych
niz marki Nikon.

« Okres gwarancji na catym $wiecie i w Polsce okresla karta gwarancyjna.

« Naprawy i regulacje sprzetu objete gwarancjag beda dokonywane nieodptatnie
po przedstawieniu odpowiednich dokumentéw gwarancyjnych.

« Naprawy w ramach gwaranciji jak i pozostate nie objete gwarancja moga by¢
dokonywane jedynie w autoryzowanym punkcie serwisowym.

KARTA GWARANCYJNA

« Karta gwarancyjna wystawiana jest w dniu nabycia i dotyczy tylko tego
produktu, na ktéry zostata wystawiona.

« Karta gwarancyjna wazna jest tylko z oryginatem dowodu sprzedazy.

* W przypadku utraty, karta gwarancyjna oraz dowéd sprzedazy nie bedg
powtérnie wystawione.

* W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nalezy wraz z uszkodzonym
produktem dostarczy¢ karte oraz oryginat dowodu sprzedazy.

» Koszty transportu i ubezpieczenia do i od serwisu pokrywa posiadacz
produktu.

Wszelkie prawa zastrzeZone.

Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego podrecznika bez
zgody firmy Camera Sp. z o.o. jest zabronione i podlega
odpowiedzialnosci karnej, przewidzianej przez art. 116,
117, 118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.,
poz. 83 z pdzniejszymi zmianami).
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Przeglad podrecznika

O niniejszym podreczniku
Bardzo dziekujemy, ze zechcieliscie Panstwo zakupi¢ skaner Nikon 4000 ED (SUPER
COOLSCAN 4000 ED)/COOLSCAN IV ED. Niniejszy podrecznik dostarcza wszelkich
informaciji na temat bezpieczenstwa uzytkowania, instalacji konfiguracji oraz postugiwania
sie skanerem 4000 ED lub COOLSCAN IV ED. Prosimy o przeczytanie tych informacji
zanim uzyjecie skanera po raz pierwszy.

Korzystanie z podrecznika

Podrecznik ten odnosi sie do skanera 4000 ED oraz COOLSCAN |V ED. Zostat podzielony
na nastepujgce rozdziaty:

Osiaganie najlepszych rezultatow

Ten rozdziat zawiera uwagi pozwalajgce w kazdej sytuacji osiggac¢ najlepsze rezultaty,
pracujgc na skanerze Nikona. Przeczytaj ten rozdziat zanim rozpoczniesz prace.

Instrukcja instalacji

Ten rozdziat zawiera instrukcje instalacji Twojego skanera i prowadzi krok po kroku do
zrobienia pierwszego skanu.

Krotki przewodnik po Nikon Scan

Ten paragraf zawiera krotki przeglad oprogramowania Nikon Scan. Wiecej informacji na
jego temat znajdziesz w instrukcji do oprogramowania Nikon Scan 3, ktéra jest dostepna w
formie elektronicznej na CD dotgczonym do skanera.

Pozostate informacje

Ten rozdziat zawiera informacje na temat usuwania probleméw z filmami, ktérych nie mozna
zeskanowac przy uzyciu podajnikow.

Dodatki

Dodatki zawierajg informacje na temat instalacji IEEE 1394/ karty Firewire dostarczonej ze
skanerem 4000 ED oraz aktualizacji sterownikow Windows IEEE 1394 dla Windows 98
Second Edition (SE).

-M llustracje

Wiekszo$¢ ilustracji i napisow odnosnych do Nikon Scan stosuje si¢ do Windows 98SE.
Operacje przedstawione w nich stosujg sie zaréwno dla platformy Windows, jak i Macintosh.




By odnalezienie potrzebnych informacji uczynic tatwiejszym, uzyto nastepujacych symboli:

Ten znak oznacza ostrzezenie. Zawarta w nim informacja stuzy¢ ma zapobiezeniu
uszkodzeniu sprzetu.

Ten znak oznacza uwage, z ktérg powinienes sie zapoznac¢ przed uzyciem skanera.

Q,

u

Ten znak oznacza dodatkowa informacje, przydatng w optymalnym uzywaniu skanera.

Ten znak wskazuje, ze wiecej informacji znalez¢ mozna w innym miejscu dokumentac;ji
> produktu.

Ten symbol wskazuje, ze dodatkowe informacje oznaczone ikonqﬂ mozna znalez¢
am W tym podreczniku uzytkownika skanera 4000 ED/COOLSCAN [V ED.

@ Ten symbol wskazuje, iz dodatkowe informacje oznaczone ikong Pgd mozna znalez¢
=4 W instrukcji do Nikon Scan 3 (na CD).

Program ,,Life-Long Learning”

W ramach przyjaznej klientowi polityki informacyjnej Nikon postanowit umiesci¢ informacje o sobie i swoich
produktach w internecie. Pod adresem internetowym: http://www.nikon-euro.com znajdziecie Panstwo zaréwno
aktualne dane o produktach, wskazéwki oraz odpowiedzi na najczesciej stawiane pytania (FAQ), jak i ogolne
informacje o cyfrowej fotografii i obrébee zdjec. Internetowe strony sa regulamie aktualizowane




Osigganie najlepszych rezultatow

O tym rozdziale

Ten rozdziat zawiera uwagi pozwalajace w kazdej sytuacji osiggac¢ najlepsze rezultaty,
pracujac na skanerze Nikona. Przeczytaj ten rozdziat zanim rozpoczniesz prace.



Zamykaj otwor podajnika filmu

Zawsze, gdy skaner nie jest uzywany, pamietaj o wyjeciu podajnika filmu i zamknieciu
otworu na podajnik.

14

Nigdy nie wyjmuj podajnika filmu, zanim nie wyjmiesz z niego filmu i nie upewnisz sie, ze
dioda na przedniej $ciance skanera swieci statym $wiattem. Nie wyjmuj podajnika ani filmu
oraz nie wytgczaj skanera, gdy dioda pulsuje.

Po uzyciu skanera wyjmij film z podajnika, a nastepnie wytgcz skaner. Dopiero teraz wyjmij
podajnik i zamknij otwor na podajnik.

pokrywka otworu na podajnik




Chron film

Funkcja retuszu Digital ICE wbudowana w Twoj skaner Nikon stuzy eliminacji $ladéw
kurzu, zadrapan i innych uszkodzen filmu. By zagwarantowac¢ sobie najlepsze rezultaty,
chron przed uszkodzeniem swoje filmy (chron je przed kurzem, odciskami palcéw i wilgocig).

14

» Odciski palcow mozna usuna¢ za pomocg miekkiej i suchej szmatki. Uwazaj by nie
zarysowaé powierzchni filmu.

» Kurz usuwaj za pomocg dmuchawki.

+ Tasma filmowa i emulsja niszczeja, gdy sg wystawiane na dziatanie wysokiej temperatury
i wilgoci. Uzywaj skanera tylko w takich warunkach, jakie sg zalecane w specyfikaciji
technicznej (patrz ponizej).

+ Nagte zmiany temperatury i wilgotnosci, nawet w zakresie podanym w specyfikacji
technicznej, mogg spowodowac¢ zawilgocenie filmu. Przed uzyciem filmu, upewnij sie
czy jest on suchy.

+ Jesli doszto do kondensacji pary wodnej, pozostaw go dopdki nie wyschnie. Kondensacja
moze spowodowac uszkodzenie filmu, gdy wiozy sie go do skanera.

* Przed wtozeniem filmu do skanera, usun zabrudzenia i kurz za pomocg dmuchawki tak,
by chronic jego powierzchnie przed zarysowaniem. Zabrudzenia i kurz moga tez wptywac¢
na funkcjonowanie skanera, powodujac btedy w jego pracy.

» Odpowiednia temperatura i wilgotnos$¢ to:
Temperatura: +10 — +35°C (+50 — +95°F)
Wilgotnos¢: 20 — 60%




Uzywanie skanera razem z innymi urzadzeniami (tylko 4000 ED)

Gdy uzywasz skanera 4000 ED (SUPER COOLSCAN 4000 ED) z innymi urzgdzeniami
podtaczonymi do tej samej magistrali, stosuj sie do ponizszych zalecen.

14

Gdy uzywasz skanera 4000 ED z innymi urzadzeniami podtgczonymi do IEEE 1394/gniazda
Firewire nie powinienes:

« uzywacd tych urzgdzen

» wigczac lub wytgczacé ich

» odtagczac lub przytgczac przewoddw tgczacych je z komputerem

podczas gdy dioda kontrolna na przedniej Sciance skanera - pulsuje. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia moze wplyng¢ na funkcjonowanie programu Nikon Scan.

Podtaczanie urzadzen do USB lub IEEE 1394/Firewire

Gdy uzywasz skanera 4000 ED (SUPER COOLSCAN 4000 ED) z innymi urzgdzeniami

podtaczonymi do tej samej magistrali, stosuj sie do ponizszych zalecen.

» Podtgcz skaner bezposrednio do komputera. Skaner moze nie funkcjonowac¢ zgodnie z
oczekiwaniami gdy podtgczony jest do rozdzielacza USB IublEEE 1394/Firewire.

* (Z wyjatkiem klawiatury i myszy USB)Skaner moze nie funkcjonowaé¢ zgodnie z
oczekiwaniami gdy podtgczony jest do USB lub IEEE 1394/Firewire razem z innymi
urzgdzeniami. Gdy doswiadczysz trudnosci w postugiwaniu sie nim, radzimy odtgczyc¢
wszystkie inne urzadzenia od uzywanej magistrali i ponownie podtaczy¢ skaner do
komputera.

* Nie podiaczaj jednoczesnie dwoch takich samych skaneréw do komputera.

Opisy zawarte w tym podreczniku odnoszg sie do sytuacji, gdy podtgczasz skaner po raz
pierwszy. Pamietaj, ze tak jak inne urzadzenia USB czy IEEE 1394/Firewire, Twoj skaner
moze by¢ przytgczany i odtgczany od komputera w czasie jego pracy i mozna go uzywac
natychmiast po podtgczeniu. Nie trzeba restartowa¢ komputera po kazdorazowym
podtgczeniu skanera.

Po odfaczeniu przewodu odczekaj kilka sekund zanim potgczysz go ponownie.
6




Instrukcja instalacji

O tym rozdziale

Ten rozdziat zawiera instrukcje instalacji Twojego skanera i prowadzi
krok po kroku do zrobienia pierwszego skanu.



Proces instalacji i uzywania skanera po raz pierwszy wymaga nastepujgcych dziatan:
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Krok1 — Poznaj swoj skaner
@ 10-11)
A\

¥

Krok 2 — Wybierz lokalizacje
€214

| 4 |

4000ED
(SUPER COOLSCAN 4000 ED)

| 4

Krok 3 — Zainstaluj karte IEEE 1394/
Firewire" (g 15)

* Nie jest to potrzebne, jesli Twoj
komputer wyposazony jest w port
IEEE 1394/Firewire lub jesli juz

masz odpowiednig karte. ’

COOLSCAN IVED

Krok 4 — Wigcz komputer
€ 15

) |

COOLSCAN

| 4

4000ED

IVED

| 4

Krok 5 — Zaktualizuj sterownik |IEEE 1394
(tylko Windows 98 SE; B%] 15)

Zainstaluj Photoshop LE
(opcjonalnie)”
(zobacz w dostarczonej
dokumentacii)

A\

*

Krok 6 — Przeczytaj podrecznik do
oprogramowania Nikon Scan 3 ( 16-17)

¥

Photoshop LE nie jest niezbedny
do uzywania skanera Nikona.
Instalacja moze by¢
przeprowadzona pozniej
(uzytkownicy komputerow
Macintosh muszg recznie
skopiowa¢ plug-in Nikon Scan 3
do folderu plug-in’éw programu
Photoshop). Photoshop LE
dotaczony jedynie do skanera
COOLSCAN |V ED.

.

Krok 7 — zainstaluj program Nikon Scan 3

€ 18-21)

A\

¥




¥

Krok 8 — Podtgcz przewod zasilania

€ 22

¥

Krok 9 — Podtacz skaner do komputera
€329

| 4 |

Windows Macintosh

P—

Sprawdz!

Czy dysk z oprogramowaniem
Nikon Scan 3 znajduje sig w
napedzie CD-ROM?

Yes
Wi6z plyte z
oprogramowaniem
Nikon Scan 3 do
napedu CD-ROM

Krok 10 — Wigcz skaner
€24

| 4 |

Windows Macintosh

| ¢

ﬂ Krok 11 — Zaistaluj sterowniki skanera

pod Windows (EL] 25-42)

|

Krok 12 — Wykonaj skanowanie

€ 43-60)




Krok 1: Poznaj swoj skaner

Twoj skaner i akcesoria

Poswiec kilka chwil na zaznajomienie sie ze swoim skanerem i jego cze$ciami.

skaner

Twoj

Q)

®@ @ o & 6 6

©)

Dioda kontrolna

Dioda ta pulsuje wolno (mniej wiecej dwa razy na trzy sekundy) gdy skaner pracuje. Nie
wytgczaj skanera, nie wktadaj i nie wyjmuj adapteréw ani filmu zanim dioda nie przestanie
pulsowac¢ i nie zacznie $wieci¢ ciggtym Swiattem. Je$li dioda pulsuje szybko (mniej wiecej pie¢
razy na sekunde), oznacza to, ze wystgpit blad komunikacyjny zaktdcajacy prace skanera. W
takim wypadku wytgcz skaner, odczekaj przynajmniej pie¢ sekund, a nastepnie wigcz go
ponownie.

Otwoér na podajnik filmu
W ten otwor wktada sie podajniki na rozne rodzaje filmu. Nie wktadaj w ten otwor niczego z
wyjatkiem odpowiednich adapterow Nikona.

Pokrywka otworu na podajnik filmu

Odsun pokrywke zanim wiozysz adapter. By chroni¢ skaner przed kurzem i innymi obcymi
przedmiotami, zawsze upewnij sie czy jest ona zasunigeta, gdy nie jest podtgczony zaden
adapter.

Przycisk zasilania
Naciénij ten przycisk, by wigczy¢ lub wytgczy¢ skaner.

Otwor na opcjonalny adapter SA-30 do zwijania filmu (4000 ED)
Odkryj pokrywke otworu na podajnik filmu, jesli chcesz uzy¢ adaptera SA-30 (dostepnego
oddzielnie).

Gniazdo zasilania
Podtgcz do niego przewod zasilania.

Gniazdo IEEE 1394/Firewire (4000 ED)
Podtacz do niego przewod IEEE 1394/Firewire.

Uktad podpoérek
Zawsze stawiaj skaner na jednym z dwéch uktadow podpérek.

Gniazdo USB (COOLSCAN IV ED)
Podtacz do niego przewod USB.




4000 ED/COOLSCANIVED

Ot

Q
@/W\@

CO

Widok z tytu




Akcesoria

Po rozpakowaniu skanera, sprawdz czy dotgczone sg do niego wszystkie przedmioty
wymienione ponizej. (Skontaktuj sie ze sprzedawcy, jesli stwierdzisz, ze czego$ brakuje
lub ulegto uszkodzeniu).

= -

Przewdd zasilania (1)
(jego ksztalt zalezny jest od kraju, w ktérym sie
go nabywa) Przewod IEEE 1394/Firewire (1)
(tylko 4000 ED )
Uzyj tego przewodu do podigczenia skanera do
komputera.

Podajnik slajdow MA-20 (S) (1)
Uzyj tego podajnika do skanowania slajdow,
podajnika FH-3 uzyj do skanowania paskoéw filmu
zbyt krétkich lub zbyt zniszczonych, by mozliwe

byto ich skanowanie przy uzyciu podajnika SA- karta IEEE 1394/Firewire (1)
2. (tylko 4000 ED)

Jesli uzywasz Windows lub starszego modelu
komputera Macintosh G3, potrzebna bedzie
instalacja tej karty, zanim bedziesz moégt
podtaczy¢ skaner do komputera. Karta ta nie
moze by¢ stosowana w laptopach, ani tez w
komputerach nie wyposazonych w szczeling PCI.
Karta ta nie bedzie potrzebna w komputerach
Macintosh z wbudowanym ztgczem Firewire.

g

Przewod USB (1)
(Tylko COOLSCAN IV ED)
Uzyj tego przewodu w celu podigczenia
skanera COOLSCAN IV ED do Twojego
Podajnik SA-21 s(1) komputera.

Ten adapter stuzy do skanowania paskéw filmu

dtugosci od 2 do 6 klatek. Skanowane klatki

mozna przejrze¢ i wybra¢ za pomocg

oprogramowania Nikon Scan.

Podajnik FH-3 wkladany do adaptera MA-
20 (S) (1)

Umies¢ pasek filmu w tym podajniku zanim

wtozysz go do skanera za pomocg adaptera

MA-20 (S).

12



Koperta “Open me first” (1)
Koperta ta zawiera karte rejestracyjng
uzytownika oraz inne wazne dokumenty.

Plyta CD z podrecznikiem instalacji
sterownikéw i oprogramowania Nikon
Scan (1)

Ptyta ta zawiera instrukcje instalacji driveréw
skanera, oprogramowania Nikon Scan, oraz pro-
gram Adobe Acrobat Reader, ktéry pozwala

przegladac ten podrecznik.

Ptyta CD-ROM z oprogramowaniem Nikon
Scan 3 (1)

Ta ptyta CD zawiera sterowniki dla Twojego

skanera oraz oprogramowanie Nikon Scan 3.

Ptyta CD-ROM z oprogramowaniem
Photoshop 5.0 LE (1)
(Tylko COOLSCAN IV ED)
Dzieki tej aplikacji zainstalowanej na swoim
komputerze mozesz skanowac¢ zdjecia
bezposrednio z Nikon Scan, a nastepnie
edytowac i zapisywac¢ na dysku.

Podrecznik uzytkownika (ten podrecznik)

Q)
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Krok 2: Wybierz lokalizacje

Instalowanie skanera

Zanim podtaczysz zasilanie i odpowiednie ztgcze komunikacyjne wybierz réwng, stabilng lokalizacje

swojego skanera - blisko komputera i odpowiedniego gniazda zasilania. Nie umieszczaj skanera w

miejscu, gdzie:

* bedzie wystawiony na dziatanie bezposredniego lub odbitego $wiatta stonecznego

* bedzie wystawiony na dziatanie zmiennych temperatur i kondensacji pary wodnej

* bedzie wystawiony na dziatanie kurzu i dymu

* bedzie wystawiony na dziatanie pary wodnej z nawilzacza

* bedzie wystawiony na dziatanie pél magnetycznych urzadzen elektrycznych

* bedzie wystawiony na dziatanie temperatur przewyzszajacych 35°C (95°F) lub nizszych niz
10°C (50°F)

* inne przedmioty bedg utrudniaty wentylacje skanera.

Skaner wyposazony jest w dwa ukfady podpérek, dajace mozliwos¢ ustawienia go w dwoch
potozeniach pokazanych ponizej. Pozostaw odpowiednig ilos¢ miejsca dla swobodnego
funkcjonowania urzadzenia - przynajmniej 5 cm ponad nim i po bokach oraz 10 cm z tylu. Gdy
uzywasz adaptera SA-21, przéd skanera powinien znajdowac sie przynajmniej 15 cm od krawedzi
ptaszczyzny, na ktérej jest on umieszczony, by uchroni¢ film od upadku na podioge podczas
wyjmowania go ze skanera. Jesli uzywasz adaptera FH-3, pozostaw przynajmniej 25 cm wolnego
miejsca z przodu skanera.

15cm

Gdy skaner nie jest uzywany, wyjmij wszelkie adaptery z otworu na adapter i zasun pokrywke
otworu, tak by nie dochodzito do zbierania sie kurzu wewnatrz skanera.

1

Zainstaluj skaner na wybranym ukfadzie podpérek, jak pokazujg ilustracje. Nie ustawiaj
skanera i nie uzywaj go w zadnej innej pozyciji.
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Krok 3: Zainstaluj karte IEEE 1394/Firewire
(Tylko 4000 ED)

Instalacja ztacza IEEE 1394/Firewire

Jesli uzywasz komputera niewyposazonego w ztacze IEEE 1394/Firewire, lub jesli
posiadana karta |IEEE 1394/Firewire nie nalezy do modeli przetestowanych i
zatwierdzonych przez Nikona do uzytku ze skanerem 4000 ED (patrz zatgczona lista
urzadzen), musisz zainstalowa¢ karte IEEE 1394 dostarczong razem ze skanerem.
Instrukcje instalacji znajdziesz w Dodatku A, “Instalacja karty IEEE 1394/Firewire”. Pamietaj,
ze karta IEEE 1394 nie moze by¢ zainstalowana w laptopach; jesli Twoj laptop nie ma
ztacza IEEE 1394 lub wbudowanego wen portu IEEE 1394/Firewire nie nalezy do modeli
przetestowanych i zatwierdzonych przez Nikona do uzytku ze skanerem 4000 ED, bedziesz
musiat naby¢ i zaistalowa¢ jedng z kart IEEE 1394/Firewire PCMCIA rekomendowanych
przez Nikona, by moc podigczy¢ don skaner. Karta IEEE 1394/Firewire nie jest potrzebna
w przypadku komputeréw Macintosh G3 i G4 z wbudowanym portem Firewire.

Krok 4: Wiacz komputer

Przygotowanie komputera

Przy wylgczonym skanerze, wtgcz komputer. Zanim wykonasz kolejny krok, poczekaj az
system operacyjny zakonczy faze startu.

Krok 5: Zainstaluj aktualizacje sterownikéw IEEE
1394 dla Windows 98 SE
(tylko 4000 ED)

Aktualizacja sterownikow IEEE 1394 pod Windows 98 Second Edition

Jesli bedziesz uzywac¢ skanera 4000 ED pod Windows 98 Second Edition (SE), musisz
zainstalowac¢ aktualizacje sterownikéw IEEE 1394 tak jak opisane to zostato w Dodatku B
“Aktualizacja sterownikow IEEE 1394 dla Windows 98 Second Edition.” Uzytko-
wnicy skanera COOLSCAN IV ED lub innych systeméw operacyjnych mogg wykona¢ Krok 6.

-M STR. Wiecej informacji:

£ A-2 Instalacja rozszerzenia karty I|EEE 1394/Firewire
A-7 Aktualizacja |IEEE 1394 dla Windows 98 SE
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Krok 6:
Przejrzyj podrecznik do oprogramowania Nikon Scan 3

Instalacja programu Adobe Acrobat Reader

Twdéj skaner Nikon jest kontrolowany za pomocg sterownikdéw Nikon Scan, ktére musza
zostaé zainstalowane zanim zaczniesz uzywac skanera. Podrecznik opisujgcy ten proces
znajdziesz na dotgczonym dysku CD w dokumencie formatu pdf. (Adobe Acrobat Portable
Document Format). By przejze¢ ten podrecznik, potrzebny jest program Adobe Acrobat
Reader 4.0 lub nowszy. Angielska, niemiecka, hiszpanska, francuska, wtoska, japonska, i
dunska wersja programu Adobe Acrobat Reader 4.0-dostepne sg na dotgczonym dysku
CD. W celu zainstalowania tego programu, zastosuj sie do ponizszej instrukcji:

6-1
Wi62z dysk CD do napedu CD-ROM. Uzytkownicy komputerow Macintosh mogg przejsé do
punktu 6-3.

6-2 (tylko Windows)

Kliknij dwukrotnie ikone “M&j komputer” (My Computer). W oknie “M6j komputer’(My Com-
puter), dwukrotnie kliknij CD-ROM oznaczony “Nikon.”

6-3

Na monitorze otworzy sie okno “Nikon”. Dwukrotnie kliknij katalog wybranego jezyka.

El E¥ Mew By Fpeods  Hep

e, [l b A R | w? * o
Bk U Cat Doy Py U Disiede:  Propeies:
pens [ 6 =]
< - e - - (5] S mikam L]
Ay | J a i1 v, 2ovw K sl
= Omich  Evglt Erpfdl Fagss  daperes -
Nikon (G:) ) ) N it :L h:l i
Frkotan el — — — a
e, b wmws Pa o Q v Q
Frum;, Ibadinne Hadarlard: e
..;n'r
Macintosh
e ] Vi Cargben
Windows
6-4

Dwukrotnie kliknij ikone Setup (Windows) lub installer (Macintosh).

Y
sefup Reader Installar

Windows Macintosh

¥

By osiagnac¢ najlepsze rezultaty, przeczytaj dostarczong dokumentacje.
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6-5

By dokonczy¢ instalacje, zastosuj sie do komend wy$wietlanych na monitorze.

'Winkcama ko | e ferohal Feaa da A [ Ssbuppragran.
T progrns vl vkl 2ecioh ol Fisaed 411 o1 s
campu

E & zironghy scoorsarcied Hhat o ed ol Windows progrsm:
b vy g i Eomehm e

Dick. Carced o g Sebap and henclkseang PR
ara runmng. gﬂ-dhu:h.nﬂn’- ul L prapran.

TWEFHIME: Thi L] by and
Y poagaa i pseched i conaigh e

W v ] epacihibtion o it badion of Hhis progra. o
wﬁnullmmthm&ﬂ-dniﬁ_ﬁ.:‘.ﬂ
wll be paoeacibed W Hhe v sstenk posibls unded baw.

[ e |

Acrobat’ Reader 40
e

Windows

Macintosh

Po zakonczeniu instalacji bedziesz mogt przeglada¢ podrecznik do oprogramowania Nikon
Scan dwukrotnie klikngwszy ikone INDEX.pdf w katalogu gtownym CD i wybrawszy

odpowiedni jezyk z menu.

14

Podczas instalacji programu Nikon Scan zamknij wszelkie inne programy, wtgcznie z
oprogramowaniem antywirusowym, i programem Adobe Acrobat Reader.
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Krok 7: Zainstaluj Nikon Scan 3

Instalacja sterownikéw skanera

Zanim bedziesz moégt uzywac skanera, bedziesz musiat zainstalowaé sterowniki (drivery)
do niego, ktére skomunikujg skaner z komputerem. By zainstalowa¢ Nikon Scan, wykonaj
ponizsze kroki. Uzytkownicy Windows powinni rozpoczgé¢ od kroku 7-1, uzytkownicy
komputeréw Macintosh za$ od kroku 7-6. Szczegoéty znajdziesz w podreczniku do Nikon
Scan 3.

Instalacja Nikon Scan 3 pod Windows

71

Zanim zainstalujesz Nikon Scan, upewnij sig, ze:

» Twoj komputer spetnia wymagania systemowe Nikon Scan

*  Wytgczyte$ wszelkie programy antywirusowe

*  Wytgczytes wszelkie inne aplikacje

Po sprawdzeniu powyzszych punktow, wtoz CD-ROM z programem Nikon Scan 3 do napedu
CD-ROM.

7-2
Wyswietlone zostanie okno powitalne. Kliknij Nikon Scan 3.

L1 Welcome
‘Capyriant 1998-2000 Nikon, Inc. and Niken Carparation

B Niken Scan 3

e Nikon

\”
T

Fxit

8

hitp Pwww. Nikon-Asia.com
hiitp:www. Nikon-Euro.com
hitp Pwww. Nikon Teck USA. cor

W zaleznosci od tego, gdzie nabyte$ skaner, r6zni¢ sie moze jezyk komend programu.
Program poprosi Cie o wybranie wiasciwego jezyka z listy.

1

Bedziesz musiat zalogowac sie jako “Administrator”, by zainstalowa¢ Nikon Scan 3 (tylko
Windows 2000).

-M STR. Wiecej informacii:

5 Wymagania systemowe Nikon Scan
7 Instalacja Nikon Scan
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7-3
Uruchomi sie okno Instalatora. Kliknij Next Inctallhield W
by wyswietli¢ okno z tekstem umowy
licencyjnej oprogramowania Nikon Scan. Po
zaakceptowaniu umowy program poprosi o
wybranie lokalizacji dla oprogramowania.
Instalacja rozpocznie sie natychmiast po
wybraniu lokalizacji i kliknieciu na NEXT w celu
zamknigcia okna dialogowego lokalizaciji.

‘Welcome to the InstallShield Wizard for Nikon
Scan 3.0

The InstallShield® Wigard will instal Nikn Scan 3.0 on
your computer. To continue, clck Next

DhER Cancel

7-4

Po skopiowaniu plikdbw programu Nikon Scan [Coior Spacewiead _____________F)
na dysk komputera - pojawi sie okno wyboru Tt ek s e b st
proﬁlu przestrzeni kOlOFC’)W, w ktérym deZieSZ Ithelos vou to select one of ten AGB color soaces.

Do you wish to select 2 color space from the name list o
Use the Profile Selection Wizard?

mogt wybra¢ profil przestrzeni kolorow
[

uzywany jako domys$iny w modelu kolorow
RGB. By wybrac¢ profil z listy, kliknij “Use name
list”. Jesli nie jestes pewien, jaki profil wybrac,
sugerujemy wybor opcji “Use Wizard” i
wybranie profilu sugerowanego przez program
instalacyjny. Profil przestrzeni koloréw
wybrany w czasie instalacji moze by¢
zmieniony w dowolnym czasie, jak to zostato
opisane w rozdziale “Preferences” w
podreczniku do Nikon 3.

Wybranie odpowiedniego profilu przestrzeni koloréw jest bardzo istotne, jesli skaner ma
by¢ uzywany do celéw zawodowych, jako cze$¢ procesu produkcyjnego. Podrecznik do
Nikon Scan 3 zawiera informacje na temat zarzgdzania systemem koloréw przez
oprogramowanie Nikon Scan.

7-5

Po wybraniu profilu przestrzeni kolorow i
kliknieciu OK - wyswietli sie okno zakonczenia
instalacji. Kliknij Finish by opusci¢ program
instalacyjny i przejrze¢ plik ReadMe, w ktérym
zawarte sg istotne informacje niewtgczone do
podrecznika.

InstallShield

InstallShield Wizard Complete

Setup completed

The README fils will b displayed it the chack biw is shecksd
before pressing the 'Finish” buitan.

7 Plesse Fieadiis st

OBRh Cancel

-M STR. Wiecej informacii:

115 Profile przestrzeni koloréw
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Instalacja Nikon Scan 3 w komputerze Macintosh

7-6

Zanim zainstalujesz Nikon Scan, upewnij sig, ze:

+ Twdj komputer spetnia wymagania systemowe Nikon Scan ([ 5)
*  Wytgczyte$ wszelkie programy antywirusowe

*  Wytgczytes wszelkie inne aplikacje

Po sprawdzeniu powyzszych punktow, wtoz CD-ROM z programem Nikon Scan 3 do napedu
CD-ROM.

7-7

Otworzy sie na pulpicie okno Nikon Scan 3.0. Nikan Scan [nstaller EN
Dwukrotnie kliknij ikone instalatora w

wybranym jezyku.

Tg Copyrigh 19982000 N, nc ., Nikon

Kliknij Continue... w oknie diologowym
pokazanym po prawej stronie. WyS$wietlona
zostanie umowa licencyjna; kliknij Accept - by
kontynuowac instalacje. WysSwietlony
zostanie plik ReadMe; po$wiec troche czasu,
by przejrze¢ plik ReadMe, w ktérym zawarte
sq istotne informacje niewtgczone do
podrecznikéw. Po przeczytaniu ich, kliknij

Continue... - by dokona¢ instalacji.
Thiz installation was created with Installer YISE from MindYision Software
7-9
Po potwierdzeniu wyboru Easy Install, w menu [=——————rikon scan nstaler——— 8
znajdujgcym sie w lewym gérnym rogu okna || (casymstan %50 to Tech support site_| 3 [ Read Me... |

instalatora wybierz lokalizacje dla Nikon Scan || [cick “Tnstan™.

X o Nikon Scan 3.8 and Nikon Scan Plugin 3.8 are installed into the
Z menu |nSta” LOCathn . KllknlJ Insta" by respective folder as specified by the user under “Install Location”.
. . . Nikon Scan lugin 3.8 is installed into the “Plug-ins” folder.
zainstalowaé Nikon Scan w wybra nym SUPER COOLSCAN 4888 ED/ LS-2888 / COOLSCAN IU ED/ COOLSCAN 111
.. Driver is placed in the “Nikon MAID” folder;

mleJSCU. profile is placed in the “ColorSync Profile” folder.

— Install Location

% “MacHD_En

Install Location: | MacHO_En B Install

W zaleznosci od miejsca zakupu skanera, dysk CD z Nikon Scan 3 CD zawiera¢ bedzie od
jednej do czterech wersji jezykowych programu Nikon Scan: angielska(EN), francuska(FR),
niemieckg(DE), hiszpanska (ES). Tam, gdzie dostepnych jest kilka wersji jezykowych,
instalator moze by¢ umieszczony w oddzielnych folderach; otwérz folder wybranego jezyka
i dwukrotnie kliknij ikone instalatora.
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7-10

Po skopiowaniu plikow programu Nikon Scan This is @ setup that determines the basic characteristics
na dysk komputera - pojawi sie okno wyboru Tff::l;psu;;::n?gessellect one of ten standard RGB color
profilu przestrzeni koloréw, w ktérym bedziesz Ty
mogt wybraé profil przestrzeni kolorow or use the Profile Selection Wizard?

uzywany jako domysiny w modelu kolorow

RGB. By wybra¢ profil z listy, kliknij “Use name
list”. Jesli nie jestes$ pewien, jaki profil wybrac,
sugerujemy wybor opcji “Use Wizard” i
wybranie profilu sugerowanego przez program
instalacyjny. Profil przestrzeni koloréw
wybrany w czasie instalacji moze by¢
zmieniony w dowolnym czasie, jak to zostato
opisane w rozdziale “Preferences” w
podreczniku do Nikon Scan 3.

Wybranie odpowiedniego profilu przestrzeni koloréw jest bardzo istotne, jesli skaner ma
by¢ uzywany do celéw zawodowych, jako cze$¢ procesu produkcyjnego. Podrecznik do
Nikon Scan 3 zawiera informacje na temat zarzadzania systemem koloréw przez
oprogramowanie Nikon Scan. Prosimy poswig¢ troche czasu na zapoznanie sie z zawartymi
tam wyja$nieniami i poradami.

7-11

Jesli chcesz, mozesz otworzy¢ Nikon Scan z ——— hdfoier—————§&

aplikacji np. Adobe Photoshop 5.0 i skanowa¢

zdjecia bezposrednio do tej aplikacii. e

Po wybraniu profilu przestrzeni

koloréw i kliknigciu OK, instalator wyswietli ~

liste folderéw plug-in'6w aplikacji z dysku e 50 s

komputera. Wybierz folder aplikacji, ktorej SPlgne |

chcesz uzywac razem z Nikon Scan po czym

kliknij OK. Plug-in’y zostang skopiowane do

oddzielnych folderéw, co zapewnia mozliwo$¢

korzystania z wielu aplikacj wraz z Nikon Scan.

712 ] ]

Po zakonczeniu instalacji - wy$wietlone PO D T I T
. . . computer. If you are finished, click Restart, or

zostanie okno dialogowe pokazane po prawej click Quit 1o leave the Installer. If you wish ta

perform additional installations, click Continue.

stronie. Kliknij Quit, by opusci¢ program
instalacyjny.

Eunlinue] [ Quit ] H Restart ]I

STR. Wiecej informacii:

5 Wymagania systemowe Nikon Scan
7 Instalacja Nikon Scan
115 Profile przestrzeni koloréw

pEE ICEI
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Krok 8: Podlacz przewédd zasilania

Podtaczanie skanera do zrédta zasilania

Przed podtgczeniem przewodu zasilania, upewnij sie czy skaner jest wytagczony. Wi6z
wtyczke przewodu do gniazda zasilanie z tylu skanera, a nastepnie do gniazda sieciowego
(AC 100-240V, 50/60 Hz).

®

Zasilanie wytaczone

Ksztatt wtyczek rézni sie w zalezno$ci od miejsca
nabycia skanera. Upewnij sie, czy gniazdko, do
ktérego podtgczony jest skaner, zostato
uziemione.

Zasilanie wigczone

Krok 9: Podiaczenie ztgcza komputerowego

Podiaczenie skanera do komputera

Przy wytgczonym skanerze, podtgcz koncowke ztgcza komputerowego do gniazda w
skanerze, a nastepnie drugi koniec przewodu potgcz z gniazdem |IEEE 1394/Firewire (4000
ED) lub gniazdem USB (COOLSCAN IV ED)(E3 6).

» Przytacz jeden koniec przewodu IEEE 1394 (zatgczonego)
do gniazda w tylnej czesci skanera, a drugi do gniazda w
komputerze. Jesli uzywasz komputera wyposazonego w
gniazdo DV (jak np. SONY VAIO), bedziesz musiat naby¢
odpowiedni przewdéd lub adapter.

* Gdy uzywasz ztgcza USB potgcz wtyczke przewodu
oznaczonag literg “B” z gniazdem w tylnej czesci skanera, a
wtyczke “A” - z gniazdem w komputerze.

= CE=T T
Wtyczka A (potacz z komputerem)

@ = eap o ]

Wtyczka B (potacz ze skanerem)
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Krok 10: Wiacz skaner

Przygotowanie do instalacji sterownikéw skanera

Przed pierwszym wigczeniem skanera sprawdz, czy dysk CD z programem Nikon Scan 3
znajduje sie w napedzie CD-ROM. Nacisnij przycisk zasilania, by wigczyé skaner. Gdy
skaner zostanie wigczony, dioda kontrolna bedzie pulsowac przez kilka sekund podczas
startu urzadzenia, a pdézniej $wieci¢ bedzie statym Swiattem.

Gdy wigczasz skaner z podtgczonym adapterem MA-20 (S), sprawdz czy nie jest podtaczony
tez adapter FH-3. Pozostawienie FH-3 w skanerze moze uniemozliwi¢ normalny start
urzadzenia.

Dioda kontrolna pulsuje wolno (mniej wiecej dwa razy na trzy sekundy) podczas startu
urzadzenia. Jesli dioda ta pulsuje szybko (mniej wiecej pie¢ razy na sekunde), moze to
oznaczac problem ze skanerem lub z potgczeniem. Sprobuj wylgczy¢ skaner, odczekaj
pie¢ sekund i wigcz go ponownie.

-M STR. Wiecej informacii:

78 Adapter FH-3
£0 68 Co zrobié, gdy dioda kontrolna pulsuje szybko
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Krok 11: Zainstaluj skaner pod Windows

Instalacja sterownikéw skanera pod Windows
Uzytkownicy Windows 98 Second Edition (SE), Windows Me oraz Windows 2000 muszg,

zainstalowaé sterowniki skanera przy pierwszym podtgczeniu skanera do komputera.
Uzytkownicy komputeréw Macintosh mogg od razu wykona¢ krok 12 ((3 43) .

4000 ED (SUPER COOLSCAN 4000 ED)

Procedura instalacji sterownikdéw skanera rézni si¢ w zaleznosci od uzywanego systemu
operacyjnego.

Instalacja 4000 ED pod Windows 98 SE

Przed rozpoczeciem instalacji upewnij sie, czy dokonate$ aktualizacji IEEE 1394 opisanej
w kroku 5.

Prosimy, zapoznaj sie doktadnie z ponizszymi krokami. Procedura rézni sie w zaleznosci
od uzywanego systemu operacyjnego.

111

Przy pierwszym podfgczeniu skanera do komputera, Windows wyswietli komunikat o
wykryciu nowego urzgdzenia.

11-2
Wiacz skaner i poczekaj, az wySwietlone zostanie pierwsze okno dialogowe.

* Gdy zobaczysz okno z komunikatem

“Insert Windows 98 Second Edition CD-ROM in the selected drive, and click OK”,
przejdz do kroku 11-3-a (& 25) w tym rozdziale.

» Gdy zobaczysz okno z informacjg “wykryto nowe urzadzenie”, kliknij Next w oknie
dialogowym, a nastepnie przejdz do kroku 11-3-b do 11-8 {3 26, 27).

» Jesliprzez 60 s. nic nie zostanie wyswietlone, przejdz do rozdziatu Aktualizacja sterownika
(Windows 98SE) (&3 34).
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11-3-a
Pojawi sie okno dialogowe z ponizszym komunikatem:
“Insert Windows 98 Second Edition CD-ROM in the selected drive, and click OK”

Nie wktadaj dysku CD Windows 98 do napedu CD-ROM. Kliknij OK, pozostawiajgc naped
CD pustym. Kliknij Browse.

Musisz dotrze¢ do “C:\windows\system32\ drivers”. Na poczatek uzyj menu “dysk”, by wybraé
dysk “C:”.

Dwukrotnie kliknij katalog “Windows”. Uzyskasz dostep do podkatalogéw katalogu
“C:\windows”. Przewin do katalogu “System32” i kliknj go dwukrotnie. Uzyskasz dostep
do katalogu sterownikéw - "Drivers".

Po dwukrotnym kliknigciu kotalogu “Drivers” dostrzezesz “ntmap.sys” automatycznie
zaznaczony przez windows. By dokona¢ aktualizacji sterownika 1394 - kliknij OK.

Po zakonczeniu instalacji urzadzenia, sprawdz czy jego sterowniki zostaty zainstalowane
prawidtowo (3 38).
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11-3-b

Wyswietlone zostanie okno dialogowe z pytaniem, gdzie chcesz szuka¢ driveréw? Sprawdz,
czy dysk Nikon Scan 3 znajduje sie w napedzie CD-ROM. Jesli dysk nie znajduje sie w
napedzie CD-ROM, wtéz go naciskajgc jednoczesnie klawisz shift, by instalator Nikon Scan
nie wystartowat automatycznie.

11-4
Zaznacz “Specify a location” (okreslona lokalizacja) i kliknij Browse (przegladaj).

11-5
Przegladajac okno “Browse for Folder” (przegladanie katalogéw), zaznacz katalog
Win98SE z Nkscan > INF > LS4000 i kliknij OK.

./

Gdy wtozysz dysk Nikon Scan 3 do napedu CD-ROM,
instalator programu moze wystartowa¢ automatycznie.
Kliknij Exit (Wyjdz), by przerwac¢ ten proces.
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11-6

Po sprawdzeniu, czy lokalizacja “D:\INF\LS8000\Win98SE” jest wySwietkona w oknie
dialogowym “Specify a location” (Wybierz lokalizacje) (“D” oznacza symbol napgdu CD-
ROM zawierajgcego dysk Nikon Scan 3), kliknij Next (Dalej).

11-7

Wyswietlone zostanie okno dialogowe z komunikatem:
“Windows drive file search for the device”.

Kliknij Next (Dalej).

11-8

Wyswietlona zostanie informacja o zakonczeniu instalacji
“Windows has finished installing the software...”.
Kliknij Finish (Zakoncz).

Po zakonczeniu instalacji urzadzenia, sprawdz, czy sterowniki skanera zostaty zainstalowane
i czy dziatajg prawidtowo (E3 33).
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Instalacja skanera 4000 ED pod Windows Me

111
Gdy skaner po raz pierwszy zostanie podigczony do komputera, Windows wys$wietli
informacje o wykryciu nowego urzadzenia.

11-2

Po krotkiej przerwie wysSwietlone zostanie zapytanie, czy chcesz szuka¢ driveréw
automatycznie, czy sam chcesz wskazac ich lokalizacje. Upewnij sie, czy dysk Nikon Scan
3 znajduje sie w napedzie CD-ROM. Jesli dysku tego nie ma w napedzie CD-ROM, wtéz go
naciskajgc rownoczesnie klawisz shift, by instalator programu Nikon Scan nie uruchomit
sie automatycznie.

11-3
Wybierz automatyczne poszukiwanie lepszego sterownika i kliknij Next (Dalej).

114
Zostaniesz poproszony o wybranie jednego ze sterownikéw.
Wybierz sterownik, krorego $ciezka konczy sie: “LS4000ME.INF” po czym kliknij OK.

11-5

Wys$wietlone zostanie okno dialogowe z komunikatem
”"Windows has finished installing the software...”
Kliknij Finish (Zakoncz).

11-6

Jesli zostanie wyswietlone okno dialogowe z zapytaniem:
“Do you want to restart your computer now?”;

kliknij Yes, by zrestartowaé komputer.

Po zakonczeniu instalacji sterownikow, sprawdz, czy zostaty one zainstalowane i czy dziatajg
poprawnie (&3 38).

./

Gdy wiozysz dysk Nikon Scan 3 do napedu CD-ROM, instalator programu moze wystartowa¢
automatycznie. Kliknij Exit (Wyjdz), by przerwa¢ ten proces.
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Instalacja skanera 4000 ED pod Windows 2000

111

Gdy skaner po raz pierwszy zostanie podigczony do komputera, Windows wys$wietli
informacje o wykryciu nowego urzadzenia.

11-2

Po krotkiej przerwie, informacja ta zastgpiona zostanie oknem dialogowym instalacji
urzgdzen pod Windows. Kliknij Next.

11-3

Wys$wietlone zostanie pytanie czy chcesz szukac sterownikdw, czy wybrac z listy. Upewnij
sie, czy dysk Nikon Scan 3 znajduje sie w napedzie CD-ROM. Jesli dysku tego nie ma w
napedzie CD-ROM, wtéz go naciskajac rownoczes$nie klawisz shift, by instalator programu
Nikon Scan nie uruchomit sie¢ automatycznie.

11-4
Zaznacz opcje szukania i kliknij Next.

14

Bedziesz musiat zalogowac sie¢ jako “Administrator”, by zainstalowa¢ skaner 4000 ED.

i/

Gdy wiozysz dysk Nikon Scan 3 do napedu CD-ROM, instalator programu moze wystartowa¢
automatycznie. Kliknij Exit (Wyjdz), by przerwa¢ ten proces.
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11-5
Poproszony zostaniesz o wybranie lokalizacji plikéw sterownikow.
Zaznacz “Specify a location” (Wybierz lokalizacje) i kliknij Next.

11-6
W wys$wietlonym oknie kliknij Browse (Przegladaj).

11-7

Wybierz naped CD-ROM zawierajacy dysk Nikon Scan 3 (Nkscan) z menu dyskow i
dwukrotnie kliknij katalog INF. Otworz katalog Win2000 w katalogu LS4000 i kliknij Open
(Otwoérz). To przywrdci tekst z kroku 11-6; kliknij OK.

11-8

Wyswietlone zostanie okno dialogowe z komunikatem

“Windows found a driver for this device.”,

gdy Windows odszuka informacje potrzebne do zainstalowania skanera. Kliknij Next.

11-9

WysSwietlone zostanie okno dialogowe z pytaniem:
“Do you want to continue the installation?”.
Kliknij Yes.
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11-10

Wyswietlone zostanie okno dialogowe z komunikatem:
“Installing sowtware necessary to support your hardware...”
a Windows zainstaluje skaner.

11-11
Wyswietlony zostanie komunikat, Zze instalacja zostata zakonczona. Kliknij Finish.

11-12

Wyswietlone zostanie okno z komunikatem:

“You must restart your computer before your new settings will take effect.” kliknij
Yes, by zrestartowaé komputer.

Po zakonczeniu instalacji sterownikow, sprawdz, czy zostaty one zainstalowane i czy dziatajg
poprawnie.

M4 STR. Wiecej informacji:

41 Potwierdzenie prawidtowej instalacji sterownikéw urzgdzen (Windows 2000)
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COOLSCAN IVED
Proces instalacji rézni sie w zalezno$ci od uzywanego systemu operacyjnego.

Instalacja COOLSCAN IV ED pod Windows 98 SE

111
Gdy skaner po raz pierwszy zostanie podtgczony do komputera, Windows wys$wietli
informacje o wykryciu nowego urzadzenia.

11-2
Po krotkiej przerwie, informacja ta zastgpiona zostanie oknem dialogowym instalacji
urzgdzen pod Windows. Kliknij Next.

11-3

Wyswietlone zostanie pytanie czy chcesz szukaé sterownikéw, czy wybrac¢ z listy.
Upewnij sie, czy dysk Nikon Scan 3 znajduje sie w napedzie CD-ROM. Jesli dysku tego
nie ma w napedzie CD-ROM, wt6z go naciskajgc rownoczesnie klawisz shift, by
instalator programu Nikon Scan nie uruchomit si¢ automatycznie.

11-4
Zaznacz opcje szukania i kliknij Next.

./

Gdy wiozysz dysk Nikon Scan 3 do napedu CD-ROM, instalator programu moze wystartowa¢
automatycznie. Kliknij Exit (Wyjdz), by przerwac ten proces.
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11-5

W oknie przegladania katalogéw zaznacz katalog LS40 z Nkscan > INF i kliknij OK.

11-6

Po sprawdzeniu czy w oknie wyswietlona jest sciezka “D:\INF\LS40” (“D” jest symbolem
napedu CD-ROM zawierajgcego dysk Nikon Scan 3), kliknij Next.

11-7
W oknie, ktére zostanie wy$Swietlone - kiknij Next.

11-8
Wyswietlony zostanie komunikat, Zze instalacja zostata zakoniczona. Kliknij Finish.

Po zakonczeniu instalacji sterownikow, sprawdz, czy zostaty one zainstalowane i czy dziatajg
poprawnie.

STR. Wiecej informacgji:

37 Potwierdzenie prawidtowej instalacji driverow (Windows 98SE)
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Instalacja COOLSCAN IV ED pod Windows Me

Instalacja skanera 4000 ED pod Windows Me

111
Gdy skaner po raz pierwszy zostanie podtgczony do komputera, Windows wyswietli
informacje o wykryciu nowego urzadzenia.

11-2

Po kroétkiej przerwie wyswietlone zostanie zapytanie, czy chcesz szuka¢ sterownikéw
automatycznie, czy sam chcesz wskazac¢ ich lokalizacje. Upewnij sie, czy dysk Nikon Scan
3 znajduje sie w napedzie CD-ROM. Jesli dysku nie ma w napedzie CD-ROM, wi6z go
naciskajac rownoczes$nie klawisz shift, by instalator programu Nikon Scan nie uruchomit
sie automatycznie.

11-3

Wybierz automatyczne poszukiwanie lepszego sterownika i kliknij Next (Dalej).
11-4

W oknie, ktdre zostanie wy$wietlone kliknij Finish.

11-5

Zostanie wy$wietlone okno dialogowe z zapytaniem “Czy zrestartowa¢ komputer” ; kliknij
Yes.

Po zakoniczeniu instalacji sterownikow, sprawdz, czy zostaty one zainstalowane i czy dziatajg
poprawnie.

¥

Gdy wiozysz dysk Nikon Scan 3 do napedu CD-ROM, instalator programu moze wystartowacé
automatycznie. Kliknij Exit (Wyjdz), by przerwa¢ ten proces.

STR. Wiecej informacji:

39 Potwierdzenie prawidtowej instalacji sterownikéw (Windows Me)
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Instalacja COOLSCAN IV ED pod Windows 2000

111
Gdy skaner po raz pierwszy zostanie podigczony do komputera, Windows wys$wietli
informacje o wykryciu nowego urzadzenia.

11-2
Po krotkiej przerwie, informacja ta zastagpiona zostanie oknem dialogowym instalacji
urzgdzen pod Windows. Kiliknij Next.

11-3

WysSwietlone zostanie pytanie czy chcesz szukac driverdw, czy wybraé driver z listy. Upewnij
sie, czy dysk Nikon Scan 3 znajduje sie w napedzie CD-ROM. Jesli dysku tego nie ma w
napedzie CD-ROM, wtéz go naciskajac rownoczes$nie klawisz shift, by instalator programu
Nikon Scan nie uruchomit sie¢ automatycznie.

11-4
Zaznacz opcje szukania i kliknij Next.

11-5
Zostaniesz poproszony o wybranie lokalizacji plikow sterownikoéw. Wybierz naped CD-
ROM i kliknij Next.

14

Bedziesz musiat zalogowac sie jako “Administrator”, by zainstalowa¢ COOLSCAN IV ED.

i/

Gdy witozysz dysk Nikon Scan 3 do napedu CD-ROM,
instalator programu moze wystartowa¢ automatycznie.
Kliknij Exit (Wyjdz), by przerwa¢ ten proces.
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11-6

Gdy Windows odszuka informacje potrzebne do zainstalowania skanera. Kliknij Next.
11-7

Wyswietli sie okno dialogowe z zapytaniem: “Do you want to continue instalation?”
Kliknij Yes.

11-8

Windows zainstaluje skaner.

11-9
Wyswietlony zostanie komunikat, iz instalacja zostata zakonczona. Kiliknij Finish.

11-10
Zostanie wy$wietlone okno dialogowe z zapytaniem “Czy zrestartowa¢ komputer” ; kliknij
Yes.

Po zakonczeniu instalacji sterownikow, sprawdz, czy zostaty one zainstalowane i czy dziatajg
poprawnie.

STR. Wiecej informacji:

41 Potwierdzenie prawidtowej instalacji driveréw (Windows 2000)
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Potwierdzenie prawidtowej instalacji sterownikéw (Windows 98SE)

1 Upewnij sie, czy skaner jest podtagczony do komputera i wigczony.

2 Z menu Start, wybierz Settings (Ustawienia) > Control Panel (Panel kontrolny).
Dwukrotnie kliknij ikone System w oknie, ktore sie pojawi.

3 Wyswietlone zostanie okno System Properties (wtasciwosci systemu). Kliknij pasek
Device Manager (Menedzer urzadzen).

Twéj skaner powinien by¢ wymieniony wéréd urzadzen przetwarzania obrazu. Gdy
pojawi sie pozycja “Imaging Device” (Urzadzenia przetwarzania obrazu), kliknij znak
“+” obok niej, by przejrze¢ liste urzadzen.

Dwukrotnie kliknij nazwe Twojego skanera. Jesli Twéj skaner nie znajduje sie na
liscie, przejdz do punktu “Updating the Device Driver (Windows 98SE)” (Aktualizacja
sterownika (Windows 98 SE)).

6 Wyswietlone zostanie okno wtasciwoéci dla Twojego skanera. Jesli w rubryce “Device
status” (Stan urzadzenia) pojawi sie¢ komunikat “This device is working properly” (To
urzadzenie dziata poprawnie), oznacza to, iz sterownik Twojego skanera zostat
zainstalowany i dziata prawidtowo. Jesli wySwietlony zostanie komunikat “The drivers
for this device are not installed” (Sterowniki tego urzgdzenia nie nie sg prawidtowo
zainstalowane), przejdz do punktu “Updating the Device Driver (Windows 98SE)”
(Aktualizacja sterownika (Windows 98 SE)).
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Aktualizacja sterownika (Windows 98SE)

Otworz Menedzera urzadzen (Device Manager) jak to opisano w krokach 1-3 paragrafu
“Potwierdzenie wtasciwej instalacji sterownika urzadzenia (Windows 98 SE)” - “Confirm-
ing That the Device Driver Is Correctly Installed (Windows 98SE)”

2 Jesli Twoj skaner jest wymieniony na liscie “Nieznane urzadzenia” “Unknown devices”
lub “Inne urzadzenia” “Other devices,” lub pojawi sie obok “?” “I” czy “x,” dwukrotnie
kliknij ikone skanera, by otworzy¢ okno witasciwosci urzadzenia.

3 Kliknij “Ponownie zainstaluj sterownik” - “Reinstall driver”.
4 Pojawi sie okno aktualizacji sterownika. Kliknij Next.

Wybierz “Szukaj najlepszego sterownika” (Search for a better driver than the one your
device is using now) i kliknij Next.

6 Z wci$nietym klawiszem shift, co uniemozliwia automatyczne uruchomienie sie instalatora,
wi6z dysk Nikon Scan 3 do napedu CD-ROM. Wybierz “Okre$l lokalizacje” (Specify a
location) i kliknij “Przegladaj” (Browse).

7W oknie “Przeglagdanie katalogéw” (Browse for Folder), wybierz katalog Nikon Scan 3
(Nkscan) zawierajgcy sterowniki dla Twojego skanera.
+ 4000 ED
\INF\LS4000\Win98SE
+ COOLSCAN IV ED
\INF\LS40
Kliknij OK. Powrécisz do poprzedniego okna; Kliknij Next (Dalej).

8 Pojawi sie komunikat o odnalezieniu sterownika dla Twojego skanera; kliknij Next (Dalej).

Gdy pojawi sie komunikat o zakonczeniu instalacji sterownika, kliknij Finish (Zakoncz),
by zakonczy¢ procedure.
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Potwierdzenie prawidtowej instalacji sterownika (Windows Me)

1 Upewnij sie, czy skaner jest podtagczony do komputera i wtgczony.

2 Z menu Start, wybierz Settings (Ustawienia) > Control Panel (Panel kontrolny). Dwukrotnie
kliknij ikone System w oknie, ktore sie pojawi.

3 Wys$wietlone zostanie okno System Properties (wtasciwosci systemu). Kliknij pasek
Device Manager (Menedzer urzadzen).

Twoj skaner powinien by¢ wymieniony wsrod urzgdzen przetwarzania obrazu. Gdy pojawi
sie pozycja “Imaging Device” (Urzadzenia przetwarzania obrazu), kliknij znak “+” obok
niej, by przejrzeé liste urzadzen.

Dwukrotnie kliknij nazwe Twojego skanera. Je$li Twoéj skaner nie znajduje si¢ na liscie,
przejdz do punktu “Updating the Device Driver (Windows ME)” (Aktualizacja sterownika
(Windows ME).

6 Wyswietlone zostanie okno wtasciwosci dla Twojego skanera. Je$li w rubryce “Device
status” (Stan urzadzenia) pojawi sie komunikat “This device is working properly” (To
urzadzenie dziata poprawnie), oznacza to, iz sterownik Twojego skanera zostat
zainstalowany i dziata prawidtowo. Jesli wySwietlony zostanie komunikat “The drivers
for this device are not installed” (Sterowniki tego urzadzenia nie dziatajg prawidtowo),
przejdz do punktu “Updating the Device Driver (Windows ME)” (Aktualizacja sterownika
(Windows ME)).
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Aktualizacja sterownika (Windows Me)

1 Otwérz Menedzera urzadzen (Device Manager) jak to opisano w krokach 1-3 paragrafu
“Potwierdzenie wiasciwej instalacji sterownika urzgdzenia (Windows Me)” - “Confirming
That the Device Driver Is Correctly Installed (Windows Me).”

2 Jesli Twoj skaner jest wymieniony na liscie “Nieznane urzadzenia” “Unknown devices”
lub “Inne urzadzenia” “Other devices,” lub pojawi sie obok “?” “I” czy “x,” dwukrotnie
kliknij ikone skanera, by otworzy¢ okno wiasciwosci urzadzenia.

3 Otworz okno Driver (Sterownik) i kliknij Update Driver (Zaktualizuj sterownik).

Pojawi sie okno aktualizacji sterownika urzgdzenia. Z wcisnigtym klawiszem shift, co
uniemozliwia automatyczne uruchomienie sie instalatora, wt6z dysk Nikon Scan 3 do
napedu CD-ROM.

Jesli uzywasz skanera 4000 ED, program poprosi Cie o wybranie pozyc;ji z listy; wybierz
sterownik ze $ciezkg zakonczong “LS4000ME.INF” i kliknij Next (Dalej). Ten krok nie
jest konieczny w przypadku skanera COOLSCAN |V ED.

6Pojawi sie komunikat o odnalezieniu sterownika dla Twojego skanera; Kliknij Finish
(Zakoncz), by zakonczy¢ procedure. Jesli zostaniesz poproszony o zrestartowanie
komputera, kliknij Yes, by ponownie uruchomi¢ Windows.
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Potwierdzenie prawidtowej instalacji sterownika (Windows 2000)

1 Upewnij sie, czy skaner jest podtagczony do komputera i wtgczony.

2 Z menu Start, wybierz Settings (Ustawienia) > Control Panel (Panel kontrolny). Dwukrotnie
kliknij ikone System w oknie, ktore sie pojawi.

3Wyéwietlone zostanie okno System Properties (Wtasciwosci systemu). Kliknij przycisk
Device Manager (Menedzer urzgdzen) w belce Hardware (Sprzet).

Twaj skaner powinien by¢ wymieniony wérod urzgdzen przetwarzania obrazu. Gdy pojawi
sie pozycja “Imaging Device” (Urzadzenia przetwarzania obrazu), kliknij znak “+” obok
niej, by przejrze¢ liste urzadzen.

Dwukrotnie kliknij nazwe Twojego skanera. Je$li Twoj skaner nie znajduje sie na liscie,
przejdz do punktu “Updating the Device Driver (Windows 2000)” (Aktualizacja sterownika
(Windows ME).

6 Wyswietlone zostanie okno wtasciwosci dla Twojego skanera. Jesli w rubryce “Device
status” (Stan urzadzenia) pojawi sie komunikat “This device is working properly” (To
urzadzenie dziata poprawnie), oznacza to, iz sterownik Twojego skanera zostat
zainstalowany i dziata prawidtowo. Jesli wySwietlony zostanie komunikat “The drivers
for this device are not installed” (Sterowniki tego urzadzenia nie dziatajg prawidtowo),
przejdz do punktu “Updating the Device Driver (Windows 2000)” (Aktualizacja sterownika
(Windows 2000)).
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Aktualizacja sterownika (Windows 2000)

Otworz Menedzera urzadzen (Device Manager) jak to opisano w krokach 1-3 paragrafu
“Potwierdzenie wiasciwej instalacji sterownika urzadzenia (Windows 2000)” - “Confirm-
ing That the Device Driver Is Correctly Installed (Windows 2000).”

2 Jesli Twoj skaner jest wymieniony na liscie “Nieznane urzadzenia” “Unknown devices”
lub “Inne urzadzenia” “Other devices,” lub pojawi sie obok “?” “I” czy “x,” dwukrotnie
kliknij ikone skanera, by otworzy¢ okno wiasciwosci urzadzenia.

3 Otworz okno Driver (Sterownik) i kliknij Update Driver (Zaktualizuj sterownik).

4 Pojawi sie okno aktualizacji sterownika urzgdzenia. Kliknij Next (Dalej)

Wybierz “Search for a suitable driver for my device (recommended)” (Poszukaj
najlepszego sterownika dla tego urzgdzenia - zalecane) i kliknij Next (Dalej)

6 W16z dysk Nikon Scan 3 do napedu CD-ROM. Postepuj zgodnie z instrukcjami zawartymi
w krokach od 11-5 do 11-10 rozdziatu “Instalacja skanera 4000 ED pod Windows 2000”
lub od 11-5 do11-8 rozdziatu “Instalacja skanera COOLSCAN IV ED pod Windows 2000”
by wybrac lokalizacje sterownika.

Gdy pojawi sie komunikat o zakonczeniu instalacji sterownika, kliknij Finish (Zakoncz),
by zakonczyc procedure. Jesli zostaniesz poproszony o zrestartowanie komputera, kliknij
Yes, by ponownie uruchomi¢ Windows.
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Krok 12: Wykonaj skanowanie

Skanowanie negatywow i slajdéw 35 mm

Ten krok wprowadza podstawowe procedury skanowania. Szczegétowy opis wykorzystania
programu Nikon Scan do skanowania zdje¢, znajdziesz w podreczniku do Nikon Scan 3.

12-1

Nikon Scan moze by¢ uzywany do skanowania zdje¢ do aplikac;ji takich jak Adobe Photoshop,
lub tez moze by¢ uzyty jako samodzielna (niezalezna) aplikacja do skanowania obrazéw i
zapisywania ich na dysku. By uruchomi¢ Nikon Scan z innego programu, wybierz Nikon
Scan z listy aplikacji pod hastem “acquire” lub “import”. Jes$li uzywasz komputera Macintosh,
plug-in’y Nikon Scan 3.0 muszg naipierw zosta¢ skopiowane do katalogu Import/Export w
katalogu plug-in’6w tego programu. Gdy uzywasz Nikon Scan jako samodzielnej aplikacji:

Windows
Kliknij przycisk Start i wybierz Nikon Scan 3.0 (3.1) z Programs > Nikon Scan 3.0.

@ windows Update |

Accessones

-

' Programs 3
- Online Services L4
| Favorites 3 StartUp »
ﬁ 0 : @ Intermnet Explorer
ocuments
= #E MS-DOS Prompt
% Settings 3 E‘:ﬁl Outloak. E xpress
QQ Wiindowes Explarer
@ el Y [H Adobe Aciobat 40 ¥
@ Help B5 Mikon Scan 3.1 4 -@ Mikan Scan 3.1 Beadke
© B i Mikon Sean 3.1 Uninstal
mm Bun.. B Mikon Scan 31
=
-E @) Log Off
.E -] Shut Dawan....
A ||

Macintosh

Otworz katalog, w ktorym zainstalowate$ Nikon Scan (domysina lokalizacja znajduje
sie w $ciezce oprogramowania Nikona : Nikon Scan 3 na dysku startowym) po czym
kliknij dwukrotnie ikone Nikon Scan.

Wikan Sean 3.1
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12-2

Po upewnieniu sie, iz dioda kontrolna Swieci $wiatlem ciggtym, odston otwér na podajnik
filmu na przedzie skanera i wsun podajnik, jak pokazano na rysunku ponizej. Je$li
uzywasz podajnika SA-21, upewnij si¢, czy ztacze w jego tylnej czesci zostato catkowicie
wsuniete w gniazdo na tytach otworu na podajnik (dioda kontrolna powinna wtedy migac).

12-3
Wiéz film, ktéry chcesz skanowaé, w szczeling podajnika. Rodzaj filmu zalezny jest od
uzywanego adaptera.

-M STR. Wiecej informacii:
I

19 Otwieranie okna skanu
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SA-21

Adapter SA-21 moze by¢ uzywany do skanowania paskéw
filmu 35 mm film od dwéch do szeéciu klatek dtugosci.
Przytrzymaj film delikatnie za obydwie krawedzie z
powierzchnig pokryta emulsjg skierowang do dotu (czyli
blyszczacq strong do goéry), tak by krawedzie nie wyginaty
sie, a nastepnie wsun go do szczeliny podajnika, jak
pokazano na rysunku po prawej stronie. Po wsunieciu
krétkiego kawatka filmu, uruchomi sie mechanizm automatycznego podajnika, ktory przejmie
kontrole nad wsuwaniem filmu. Podczas przygotowywania filmu do skanowania dioda
kontrolna bedzie migac.

Pamietaj, ze nie wszystkich filméw mozna uzywac z podajnikiem SA-21; zajrzyj do rozdziatu
“Rozwigzywanie problemoéw z SA-21: skanowanie krétkich, dtugich i uszkodzonych paskow
filmu” jesli chcesz znalez¢ wiecej informacji na temat tego, jakie filmy nie moga by¢
skanowane przy uzyciu adaptera SA-21. Przed wtozeniem filmu sprawdz, czy nie jest on
zakurzony, i uwazaj by nie zakurzy¢ tej czesci filmu, ktéra wystaje z adaptera.

1

Wiozenie filmu do szczeliny podajnika aktywuje mechanizm przesuwu filmu. Upewnij sig,
czy wktadasz film do czynnego mechanizmu, gdyz w przeciwnym wypadku moze wystgpi¢
biad.

14

Gdy film wtozony zostanie do adaptera SA-21, aktywowany
zostanie mechanizm automatycznego przesuwu filmu, blokujacy
potozenie adaptera i uniemozliwiajgcy jego przesuwanie sie, gdy &
w Srodku znajduje si¢ film. Przed wyjeciem adaptera SA-21 ze skanera, poczekaj az dloda
kontrolna zacznie $wieci¢ Swiattem cigglym i wysun film, klikajgc na przycisk wysuwania
(eject) w oknie skanu (prawa strona). Jesli Twoj komputer jest wytgczony lub nie dziata
Nikon Scan, mozesz wyjac film poprzez wytgczenie i ponowne wigczenie skanera, po ktérym
film zostanie automatycznie wysuniety (przed wylgczeniem skanera upewnij si¢, czy dioda
kontrolna Swieci $wiattem ciggtym). Gdy film zostanie wysuniety, blokada podajnika zostanie
zwolniona i adapter bedzie mozna wysung¢ z otworu na podajnik. Pamietaj, by zasunaé
pokrywke otworu na adapter po wyjeciu go.

Proby wyjecia adaptera, gdy uruchomiona jest jego blokada mogg wptyng¢ na potaczenie
adaptera ze skanerem. Jesli skaner bedzie miat ktopot z rozpoznaniem adaptera, wsun go
mocniej w otwor na adapter, by przywréci¢ potgczenie.

Py STR. Wiecej informacji:
& 75 Skanowanie krotkich, dtugich i zniszczonych filmow
B 71 Co zrobié, gdy film zatnie sie w podajniku SA-21?
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MA-20 (S)

Adapter MA-20 (S) stuzy do skanowania oprawionych slajdéw. Wt6z slajd do apaptera
powierzchnig pokryta emulsjg w dot (czyli blyszczacg powierzchnig w goére) i krotszg
krawedzig skierowang ku skanerowi. Kazdy slajd wktadaj delikatnie, zatrzymujac, gdy dotknie
tylnej krawedzi szczeliny w adapterze.

Adapter MA-20 (S) moze by¢ tez uzywany do skanowania paskoéw filmu dtugosci od jednej
do szesciu klatek, przy uzyciu adaptera (szyny) FH-3.

i/

Slajdy do skanowania przy uzyciu adaptera MA-20 (S) powinny mie¢ od 1.0 do 3.2 mm
gruboéci i od 49 do 50.8 mm szeroko$ci.

] STR. Wiece] informacj:
B 75 Skanowanie filméw przy uzyciu adaptera FH-3
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124
Wybierz rodzaj skanowanego filmu z menu
media-type programu Nikon Scan.

12-5

Wybierz model barw z menu “color-model”.
W wiekszosci sytuacji najlepszym wyborem
jest “Calibrated RGB”. Opcja “Grayscale”
(Skala szarosci) uzywana jest do skanowania
filméw czarno-biatych, za$ opcja CMYK jest
przeznaczona dla profesjonalistow, ktorzy
chcg przygotowaé plik do wydruku na
czterokolorowych maszynach drukarskich.

=Ceftings. W

=Meg[Color] 9

; Prozitive
=[ « Meg(Calor]
MHeq [Mana]

Kodachrome

=Sefthge W
=heg[Coo] W
=" mnm W
=Lalbrated EGE W)
Grayscale

v LCalibrated RGE
CMYK

-

-M STR. Wiecej informacii:

26 Skanowanie
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12-6 (tylko SA-21)

Jesli uzywasz adaptera SA-21, z paska
podgladu miniatur zdje¢ mozesz wybrac¢ klatki
do zeskanowania. Kliknij pasek “thumbnail
drawer”, by otworzy¢ zbiér podgladow.
=HNeg(Colofl ™ \\
= 4

f=I.E1I'IiTE1I'$I=IEI=_ F |

pasek “Thumbnail drawer”

Standardowo klatki identyfikowane sa dzieki numerom. By obejrze¢ niewielki podglad
kazdego zdjecia, Kliknij przycisk . lkona przycisku zmieni sie na ; kliknij przycisk
ponownie, by powréci¢ do wyswietlania numeru.

f=l-?l'ﬂ'EIF_ﬁl=I=|=-—- r

Kliknij tu, by wyswietli¢ i ukry¢
podglad
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Jesli pasek miniatur jest zbyt maty, by wyswietli¢ wszystkie klatki na raz, mozesz go
powigkszy¢, ciggngc dolny prawy naroznik, lub tez przewija¢ liste miniatur.

= #| o
= 0e Rl A Przewijak

=Ceiigz W

= R T —

= LalhialedEGE

Pociagnij, by powigkszy¢ pasek

Klatka do zeskanowania moze by¢ wybrana poprzez klikniecie powigzanego z nig numeru
lub miniatury. By wybra¢ kilka klatek, klikaj na nie kolejno, trzymajac wcisniety klawisz
control (Windows) lub command (Macintosh), lub przytrzymaj wcisniety klawisz shift podczas
klikania w dwa obrazy, by zaznaczy¢ te klatki wraz z wszystkimi pomiedzy nimi.

=

i
- r;
| E]
=Celing W
=Ne=g[Calo] W
=Fp W

= LalualedHGE W

Wybrana miniatura

-M STR. Wiecej informacii:
I
26 Skanowanie kilku klatek
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12-7

Kliknij przycisk Preview, by wygenerowaé
podglad zdjecia do skanowania. Mozesz takze
wygenerowac podglad poprzez dwukrotne
klikniecie wybranej klatki w pasku miniatur.

©

Zdjecie wy$wietlone zostanie w obszarze podgladu.
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12-8

Kroki 12-9; 12-13 omawiajg funkcje “Tool Chest”

(paleta narzedzi). Tool Chest, nowa

funkcja programu Nikon Scan 3, zawiera zestaw Mico SUPER CODUSCAK 4000 ED 100 & [EEE1334

palet narzedzi, pozwalajgcych wykonywac Tl Petiz 1

roznorodne zadania. Jesli funkcja Tool Chest nie
*Scan Progres:

jest uruchomiona, mozesz jg uruchomic, klikajac
przycisk Tools w oknie skanu i wybierajgc “Tool
Palette 1” z menu, ktére sie pojawi. By otworzy¢
palete okreslonych narzedzi w ramach funkciji Tool
Chest, kliknij trojkat po lewej stronie tytutu palety.

Tool Pakeibs T

b Lapauk Taolz ﬂ

Je Infommation

b Crop

b ¥ Cuives

o ColorBeence
= # LCH Editer

b # Unsharp mazk
= Digital ICE cubed
b Analog Gan

b Scarmer Exbras

[l L N

Tool Palette 1

STR. Wiecej informacgji:

40 The Tool Chest (Skrzynia narzedziowa)




12-9

Jesli to konieczne, mozesz obraca¢ podglad zdjecia lub odbijaé go w pionie lub poziomie.
Kliknij trojkat w lewym gérnym rogu paska “Layout Tools palette” w “Tool Chest” by wyswietli¢
“Layout Tools palette” (Uktad palety narzedzi).

Click

w Lapgig Tad

B o] )]
/1]

[ Shiw grid

Podglad zdjecia moze by¢ obrdcony lub odbity przy uzyciu czterech nastepujgcych
przyciskow:

il Obraca obraz o 90 stopni w prawo
ll Obraca obraz o 90 stopni w lewo
:l Odbija obraz horyzontalnie

1| Odbija obraz wertykalnie

Kazde obrécenie i odbicie obrazu odzwierciedlone jest potozeniem litery “R” w Uktadzie
palety narzedzi - “Layout Tools palette”.

STR. Wiecej informagji:

43 Layout Tools palette (Uktad palety narzedzi)
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